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Operating Instructions Notice d’emploi

zia Taktstufen-Baustein
Typ TAA-2 N-PK-3-01 -B

TAB-2 N-PK-3-01 -B
TAC-2N-PK-3-01

(M 5-Compact-System)

Shift Register Module
Type TAA-2 N-PK-3-01 -B

TAB-2N-PK-3-01-B
TAC-2 N-PK-3-01

(M 5-Compact System)

Module s6quenceur
type TAA-2N-PK-3-Ol-B

TAB-2 N-PK-3-01 -B
TAC-2 N-PK-3-01

(Systeme compact M5)

Systemaufbau
@ Taktstufen-Baustein
2 Stellungsanzeige
3 Pneumatik-ImpulsventrlTyp J-3.3,3
4 Druckanzrp,ge
5 Logikpiatt ‘TypTAP-L-ZN-01
6 Anschluf3f ‘atte

1

7 Endplatte rechts (Bausatz)TypTAP-E-ZN
a Verbindungsstuck 2NTyp NW-2N
s Codebezeichnung derTaktstufe
o VerzweigungsplatteTypTAP-Z2-2 N, TAP-Z4-2 N

1, DichthulseTypTAD-S
@ Nut fur BezeichnungsschildTyp BZ

8m Montagerahmen
rd Endplatte lrnks (Bausatz)TypTAP-E-2N
@ Verbindungsstuck 2NTyp NW-2N

Anwendung
Mit einer Taktstufenkette aus M 5Taktstufen-
Bausteinen konnen Ablauf- bzw, Folgesteue-
rungen konzipiert werden. EineTaktstufenkette
besteht aus einer den Schaltschritten entspre-
chenden Anzahl von Speichergliedern (lmpuls-
ventilen) denTaktstufen-Bausteinen. Diese sind
so miteinander verschaltet, da13 ein Schalt-
schritt nur dann ausgelost werden kann, wenn
dieser an der Reihe ist; also der vorhergehen-
de Schaltschritt erfolgreich ausgefuhrt wurde
und dies zuruckgemeldet ist.

Montage und Handhabung
Montiert wird dieTaktstufenkette von links nach
rechts Sie wird von einer linken und rechten
Endplatte (Bausatz Typ TAP-E-2N) im Mon-
tagerahmen Typ NRRQ-2N eingeschlossen.
Mit der linken Endplatte beginnend werden die
Taktstufen-Bausteine aneinandergereiht und
die Luftkanale durch die Dichthulsen verbun-
den. JederTaktstufen-Baustein wird bundig an
den davorliegenden gepreSt. Befestigt werden
die Bausteine mit den Klemmhebeln auf dem
Montagerahmen (siehe Abb. 2).

Die Anschlut3platte kann bei Bedarf such fest-
geschraubt werden.

a Shifl register module

System Design

2 Position Indicator

#
3 Pneumatic pilot valve type J-3-3.3
4 Pressure indicator5 Logic plate type TAP-L-2N-0186 Sub-base
a Right-hand end plate (construction set)

typeTAP-E-2N8 Cross bar2N type NRV-2N8s Code designatron of sequence stage

8
o Distribution plate type TAP-Z 2-2 N /TAP-Z 4.2 N

II Sealing bush typeTAD-S
@ Slot for inscription label type BZ
@ Mounting frame
@ Left-hand end plate (construction set)

typeTAP-E-2N
6 Cross bar 2N type NRV-2N

Application
Sequence controls can be designed with a shift
register chain composed of M5 shift register
modules. A shift register chain consists of a
number of memory elements (pilot valves) cor-
responding to the switching steps - shift re-
gister modules. These are connected to one
another in such a way that a switching step
can only be triggered at the appropriate time,
i.e. the preceding switching step was success-
fully executed and acknowledged.

Mounting and Operation
The shift register chain is mounted from left to
right. It is enclosed by left- and right-hand end
plates (construction set type TAP-E-2N) in the
mounting frame type NRRQ-2 N. Beginning with
the left-hand end plate the shift register modu-
les are lined up and the air channels are con-
nected by the sealing bushes. Each shift re-
gister module is pressed flush against the
adjacent ones. The modules are mounted on
mounting frame by means of clamping levers
(see fig. 2). The sub-base can also be mounted
using screws if desired.

Configuration du systkme
@ Module sequenceur2 Indication de la position83 Vanne A impulsron pneumatique type J-3-3,3
@ Temoin de pression5 Embase logique type TAP-L-2N-0186 Embase de raccorder ant
a Embase d’extremite droite ()eu) type TAP-E-2N

8 Bloc d’accouplement multrple type NRV-2N

#
9 Identification codee du sequenceur
o Embase de derivation type TAP-Z 2-2 N /

TAP-Z 4-2 N
@ Doullle d’etancherte type TAD-S
@ Rainure pour etiquette d’identification type BZ
@$ Cadre de montage

Embase d’extremite gauche ()eu) type TAP-E-2N
Bloc d’accouplement multrple type NRV-2N

Applications
L’utilisation dune chaine de modules sequen-
ceurs M5 permet de concevoir differents types
de commandes sequentielles. Une cha7ne se-
quentielle se compose de circuits de memoire
(vannes a impulsion) dont le nombre corres-
pond au nombre de pas de commutation a
effectuer. Ces circuits de memoire ou modules
sequenceurs sont relies de telle maniere qu’un
pas de commutation ne puisse etre declenche
que si le pas precedent a ete execute avec
succes et que cette execution a ete confirmee.

Montage et utilisation
La cha:ne sequentielle se monte de gauche
a droite. Elle s’insere dans le cadre de mon-
tage type NRRQ-2N entre une embase d’ex-
tremite gauche et une embase d’extremite
droite (jeu type TAP-E-2N). En commencant
par l’embase d’extremite gauche, juxtaposer
les modules sequenceurs et relier les canaux
d’air a l’aide des douilles d’etancheite. Appli-
quer parfaitement chaque module contre le
module precedent.
Le module de memoire est fixe a l’aide de
leviers de serrage sur les cadres de montage
de type NRRQ-2N. Si necessaire, l’embase
peut egalement y etre vissee (voir fig, 2).



Zubeher ftir Schraubbefestigung

2 Winkel Bestellbez, 11571 NRW-9/1,5-B
2 Zylinderschrauben M 4 x 16, DIN 7985,
Bestellbezeichnung 216474.

Den Abschlu8 einer Taktstufenkette bildet die
rechte Endplatte.

Bei VerzweigtenTaktstufenketten kennen durch
die Verzweigungsplatten (TypTAP-Z2-2N bzw.
TAP-Z4-2 N) Bettitigungs- und L&chsignal ab-
g e n o m m e n  bzw. Steuerungsabltiufe einge-
schoben werden.

Hinweis:
Zur Verschlauchung dtirfen nur Kunststoff-
schltiucheTyp PU und PP verwendet werden.

Funktion

Accessories for screw mounting:

2 angle brackets,
order designation: 1157l NRW-9/1.5-B
2 fillister-head screws, M4 x 16, DIN 7985,
order designation: 216474.

I Profile rail
2 Cross piece 2 n
3 End plate

i

4 Shim for end plate
5 Clamping lever for shift register module
6 Shift register module
7 For M4 thread

The right-hand end plate forms the end of the
shift register chain. In branched shift register
chains actuating and cancelling signals can
be picked up or control sequences can be in-
put via the distribution plates, (types TAP-
Z2-2N or TAP-Z4-2N).

Only plastic tubing types PU and PP can be
Note:

used for tubing connections.

Function

TypTAA-2 N-PK-3-01 -B
DurchAneinanderreihen dieser Grund-Baustei-
ne entsteht die FESTO Taktstufenkette.
Der A-Baustein erhtilt tiber Y” das Eingangs-
signal. Dieses Signal schaltet den Speicher
urn, bei welchem an P Druckluft ansteht. Da-
durch wird gleichzeitig:
a) das Ausgangssignal A fur den vorgesehenen

Schaltschritt gesetzt
b) im vorgeschalteten Baustein der Speicher

tiber Z” gelescht
c) die Druckanzeige bet%tigt
d) das UND-Glied vorbereitet.

Sobald ein Rijckmeldesignal X (z. B. Zylinder
ein- bzw. ausgefahren) des eingeleiteten
Schaltschritts eintrifft, wird am UND-Glied der
Durchgang frei. Das Signal Y,,+, setzt dann im
nachgeschalteten Baustein den Speicher und
der vorgeschaltete Speicher wird tiber den Ein-
gang Zn+, gel&cht.

Hinweis:
Uber Anschlul3 L kann durch ein externes Si-
gnal die komplette Taktstufenkette gel&cht
werden. Urn den Start der Taktstufenkette ab-
zusichern (z. B. kein weiterer Start wtihrend des
Funktionsablaufes), wird ftir die Startbedingung
das Ausgangssignal des letzten Bausteins be-

TypTAA-2 N-PK-3-01-B

The FESTO shift register chain is formed by
lining up these basic modules in a row. The A
module receives the input signal via Y,,. This
signal reverses the memory element at which
there is compressed air at P. At the same time
the following takes place:
a) The output signal A is set for the designated

switching step
b)The memory element in the upstream mo-

dule is cancelled via Z,,
c) The pressure indicator is actuated
d) The AND element is prepared.

As soon as an acknowledgement signal X (e.g.
cylinder retracted or extended) of the initiated
switching step arives, the passage at the AND
element is opened. The signal Y,,+, then sets
the memory element in the downstream mo-
dule and the upstream memory element is can-
celled via input Z,,+,.

Note:
The entire shift register chain can be cancelled
at connection L by an external signal. In order
to safeguard the start of the shift register chain
(e.g. no furlher start during the operating se-
quence), the output signal of the last module
is a prerequisite for starting. Since normally

Accessoires pour fixation par vis:

2 bquerres, rbf. de corn.11571 NRW-9/1,5-B
2 vis &t&e cylindrique M4 x 16, DIN 7985,
rbf. de commande 216474.

I Profil
2 Pi&e de lialson
3 Embase d’extremik+

i

4 Plaque de serrage
5 Levier de serrage
6 Module s&quenceur
7 Pour filetage M4

Achever l’assemblage de la chaTne sbquenti-
elle en montant l’embase d’extrbmitk droite.
Dans le cas de chaTnes sequentielles ramifiees,
l’utilisation des embases de dbrivation (type
TAP-Z2-2N ou TAP-Z4-2N) permet de pr&
lever des signaux d’actionnement et d’efface-
ment ou d’ins&er des cycles de commande
supplbmentaires.

Remarque:
Pour le tuyautage, n’utiliser que des tuyaux
flexibles en plastique du type PU ou PP.

Fonctionnement

I
8

UND-Glied /AND element / Circuit ET
2 Druckanzeige / Pressure indicator

Temoin de pression3 ODE&Glied /OR element/Circuit OU84 Speicher I Memory element I MemoIre

TypTAA-2 N-PK-3-01-B

La juxtaposition de ces modules de base per-
met de rbaliser la chaTne sbquentielle FESTO.
Le module A reGoit le signal d’entree par l’in-
termbdiaire de Y”. Ce signal fait basculer la
mbmoire & l’entrbe P de laquelle est applique
l’air cornprime. Ce basculement d&lenche si-
multa&ment les op&ations suivantes:
a)positionnement du signal de sortie A pour

le pas de commutation p&u
b)effacement de la m&moire du module pr&

&dent par l’intermbdiaire de Z”
c) actionnement du tkmoin de pression
d) prbparation du circuit ET

D&s qu’un signal de confirmation X du pas de
commutation dbclenchb appara?t (p. ex. tige de
v&in rentrbe ou sortie), le circuit ET est valid&
Le signal Y,,+, positionne alors la mbmoire du
module suivant, et la mbmoire prkcedente est
effacbe par l’intermkdiaire de l’entrke Z”+,.

Remarque:
L’ensemble de la charne skquentielle peut &re
effacee par l’intermediaire d’un signal externe
appliquk & l’orifice L. Pour protbger la charne
skquentielle contre tout dbmarrage intempestif
(p.ex. contre un redkmarrage en tours d e
cycle de fonctionnement), le signal de sortie



notigt. Da normal im letzten Baustein einer
Taktstufenkette der Speicher tiber das Signal L
geloscht wurde, mul3 deshalb an dieser Stelle
ein B-Baustein verwendet werden. Bei der Akti-
vierung des ersten Bausteins einer Taktkette
wird der Speicherdes an letzter Stelle sitzenden
B-Bausteins uber eine externe Z-Leitung ge-
loscht.

the memory element would be cancelled via
signal L in the last module of a shift register
chain a B module must therefore be used in
this position. On actuation of the first module
of a register chain the memory element of the
!/in:1 B module is cancelled via an external Z

TypTAB-2 N-PK-3-01-B TypTAB-2 N-PK-3-01-B

Der B-Baustein erhalt tiber Y” das Signal >set- The B module receives the signal +.etcc via Yn.
zencc. Dieses Signal schaltet den Speicher urn This signal reverses the memory element and
und bewirkt sonst den gleichen Ablauf wie beim in addition activates the same sequence as in
A-Baustein. the case of the A module.

TypTAC-2-N-PK-3-01

Dieser Baustein ohne Speicher wird in einer
Taktstufenkette eingesetzt, wenn der vorge-
schaltete Baustein nicht geloscht werden mu3
Das Signal Y” bewirkt:
a) das Ausgangssignal A fur den vorgesehenen

Schaltschritt erscheint
b) die Druckanzeige wird betatigt
c) das UND-Glied wird vorbereitet.

Type TAC-2-N-PK-3-01

This module does not have a memory element
and is used in a shift register chain when the
upstream module does not have to be can-
celled.
The signal Y,, causes:
a) output signal A to be given for the designated

switching step
b) the pressure indicator to be actuated
c) the AND element to be prepared.

Hinweis:
Wenn das Startsignal Y,,+, auf einen nachge-
schalteten A- oder B-Baustein trifft, wird der vor
dem ersten C-Baustein befindliche A-Baustein
geloscht.
Achtung! Der C-Baustein arbeitet passiv. Bei
Hintereinanderschaltung mehrerer C-Baustei-
ne ist gegebenenfalls ein aktives (direkt mit
P-Luft verbundenes) Glied einzubauen.

Note:
When the start signal Yn+, reaches a down-
stream A or B module the A module located
upstream of the first C module is cancelled.
Caution! The C module operates passively.
When connecting several C modules in series,
an active element should be installed if ne-
cessary (connected directly to P air).

ZubehGr fi.irTaktstufenketten

r-i r-l

EndplattensatzTypTAP-E-2 N

Uber die Endplatten werden folgende Signale
eingegeben:
Druckluftversorgung an Anschluf3 P.
Das Startsignal an der linken Endplatte uber
Anschlul3Y.
Ein erneuter Ablauf wird durch ein Signal vom
Anschlut3 Y der rechten Endplatte, tiber eine
externe Rtickfuhrung zum Anschlul3 Y der lin-
ken Endplatte, ausgelost. Wird Einzelzyklus
gewunscht, ist eine Starttaste in die Rtickftih-
rung zu bauen Das Loschsignal wird uber An-
schlul3 L eingegeben.

Uber eine externe Leitung Z, von der linken zur
rechten Endplatte, wird der Speicher des letz-
ten B-Bausteins der Taktstufenkette vom Aus-
gangssignal des ersten A-Bausteins geloscht.

VerzweigungsplatteTypTAP-Z2-2N

Zum Abnehmen des Bettitigungs- (Y) und
Loschsignals (Z) eines Taktstufen-Bausteins
(z. B. fur parallel ablaufende Programme).

VerzweigungspiatteTypTAP-Z4-2N

Mit dieser Platte unterbricht man eine Taktstu-
fenkette, urn zusatzliche Steuerungsablaufe
einzuschieben.

Accessories for Shift Register Chains

End plate set type TAP-E-2N

The following signals are input via the end
plates:
Compressed air supply at the P connection.
The start signal on the left-hand end plate via
the Y connection. A new sequence is triggered
by a signal from the Y connection of the right-
hand end plate via an external feedback line
to the connection Y of the left-hand plate. If an
individual cycle is required, a start button should
be located in the feedback line. The cancelling
signal is input via the L connection.

The memory element of the last B module in
the shift register chain is cancelled by the out-
put signal of the initial A module via an exter-
nal line Z from the left- to the right-hand end
plate.

Distribution plate type TAP-Z2-2N

To pick up the actuating (Y) and cancelling
signals (Z) of a shift register module (e.g. for
parallel program sequences).

Distribution plate type TAP-Z4-2 N

The shift register chain is interrupted with this
plate in order to input additional control se-
quences.

du dernier module est utilise comme condition
de demarrage. Comme dans le dernier module
dune chak-re sequentielle, la memoire serai t
normalement effacee par le signal L, il faut
done utiliser a ce niveau un module B. Lors
de l’activation du premier module de la chaine,
la memoire du dernier module B est effacee
par l’intermediaire dune conduite externe Z.

TypTAB-2 N-PK-3-01 -B

Le module B recoit le signal de =positionne-
mentcc par l’intermediaire de Yn. Ce signal fait
basculer la memoire et declenche les memes
operations que pour le module A.

Type TAC-2 N-PK-3-01

Ce module sans memoire s’utilise dans une
chaTne sequentielle lorsqu’il n’y a  pas  l i eu
d’effacer le module precedent. Le signal Y,,
declenche les operations suivantes:
a) apparition du signal de sortie A pour le pas

de commutation prevu
b) actionnement du temoin de pression
c) preparation du circuit ET

Remarque:
Lorsque le signal de demarrage Y,,+, appara7t
sur un module A ou B monte en aval, le module
A sit& en amont du premier module C est
efface.
Attention! Le module C est un module passif.
En cas de montage en serie de plusieurs mo-
dules C, inserer eventuellement un circuit actif
(relic directement a l’alimentation en air P).

Accessoires
pour chaines &quentielles

Jeu d’embases d’extremite type TAP-E-2 N

Les embases d’extremite permettent d’appli-
quer les signaux suivants:
Alimentation en air comprime par l’intermedi-
aire de l’orifice P.
Signal de demarrage par l’intermediaire de
l’orifice Y de l’embase d’extremite gauche.
Le declenchement dun nouveau cycle s’effec-
tue en reliant l’orifice Y de l’embase d’extremite
droite a l’orifice Y de l’embase d’extremite
gauche par l’intermediaire dune boucle ex-
terne.
Pour le fonctionnement au coup par coup (cyc-
le unique), monter une touche de demarrage
dans la boucle. Le signal d’effacement s’appli-
que par l’intermediaire de l’orifice L.

L’utilisation d’une conduite externe Z, reliant
l’embase d’extremite gauche a l’embase d’ex-
tremite droite, permet d’effacer la memoire du
dernier module B de la chaTne sequentielle lors
de l’apparition du signal de sortie du premier
module A.

Embase de derivation type TAP-Z2-2N

Cette embase est destinee au prelevement du
signal d’actionnement (Y) et du signal d’efface-
ment (Z) dun module sequenceur (p.ex. pour
des programmes executes en parallele).

Embase de derivation type TAP-Z4-2N

Cette embase permet d’interrompre une chaTne
sequentielle afin d’inserer des cycles de com-
mande supplementaires.



Das  anschluf3seitige Bild der Taktstufenkette
entspricht der Darstellung des Schaltplans:

The picture of the shift register chain, showing
the connection side, agrees with the circuit
diagram:

Le schbma de raccordement de la charne se-
quentielle est indiqur? ci-dessous:

Endleiste links Typ/Type TAA
Left-hand
end plate
Embase d’ex-
t&mite gauche

Typ/Type TAC Typ/Type TAB
Taktstufen-Baustein
Shift register module
Module sequenceur

Exteme Loschung
External cancellation
Effacement externe

Endleiste rechts
Right-hand end plate
Embase d’extremite
droite

Technische Daten Technical Data Caracteristiques techniques

Anschlu8 / Connection / Raccordement

Druckbereich / Pressure range / Gamme de pression

Nennweite / Nominal width / Diametre nominal

Normalnenndurchflu8 / Standard rated flow rate / Debit nominal normal

Temoeraturbereich / Temoerature ranoe / Gamme de temoerature

Stecknippel fOr Kunstsloffschlauch NW 3, Anschlu8 P: Fl r/a
Serrated plug for plastic tubing NW 3, connection P: R r/a BSP
Raccord cannele pour tuyau plastique de 0 3 int., orifice P: Rr/a

2 bis / lo / a. 8 bar

2mm

60 IVmin

-lObis/to/a+60%

Bezeichnungsschild
Designation plate
Etiquette d’identification

Codebezeichnung
A fOr Typ TAA
B fOr Typ TAB
C fur Typ TAC

Code designation
A for type TAA
B for type TAB
C for type TAC

Designation codee
A pour type TAA
B pour type TAB
C pour type TAC

Prijfung und Fehlersuche
Jeder  Takts tu fen-Bauste in  kann durch das
Typenschild sowie einen Code-Buchstaben auf
der Dichtung identif iziert werden. Der Code-
Buchstabe ist durch eine Aussparung in der
Logikplatte zu sehen (siehe Abb.).

Checking and Trouble-Shooting
Every shift register module can be identified
by the type plate and the code letter on the
gasket. The code letter can be seen through
a window in the logic plate (see illustration),

Logikplatte Logic Plate
Durch die Druckanzeige sowie manuelle Betati-
gung des Speichers ist eine systematische Feh-
lersuche moglich. Bleibt dieTaktstufenkette bei
einem beliebigen Schaitschritt stehen, kann
man durch Fingerdruck auf die Druckanzeige
feststellen, welcher Baustein aktiviet-l ist,
Laf3t sich die Druckanzeige nrcht drticken, hat
der zugehorige Baustein Ausgang. In diesem
Schaltschritt mug der Fehler liegen.
1st jedoch das Fttickmeldesignal vorhanden und
dieTaktstufenkette schaltet trotzdem nicht wei-
ter, muf3 der Fehler im nachsten Baustein ge-
sucht werden.

Systematic trouble-shooting is possible using
the pressure indicator as well as manual ac-
tuation of the memory element. If the shift re-
gister chain stops at any switching step, one
can determine which module has been acti-
vated by using finger pressure on the pressure
indicator,
If the pressure indicator cannot be depressed
the corresponding module is on output. The
fault must lie in this switching step.
However if the acknowledgement signal is pre-
sent and even then the shift register chain does
not advance any further the fault must be in the
next module.

Steuerdruck in Abhangigkeit vom Betriebsdruck
Control pressure as a function of operating pressure
Pression de commande en fonction de la pression de service
-rl

Ansprechdruck
Response pressure

QZ&
Pression de reponse

mv7
gB=7
3Z5

.!J

3=7
!=ZZ

;g
4

Abfalldruck

Z
Switch-off pressure

0 1 2 3 4 5 6 7 S Pression de retombee

B e t r i e b s d r u c k  b a r -
Operating pressure bar
Pression de sen.ice bar

8 Unzulsssiger Bereich
Impermissible range
Domaine interdit

Contr6le et dkpannage
Chaque module sequenceur peut etre identifie
par sa plaque signaletique ainsi que par une
lettre de code sur ie joint. La lettre de code
est visible par une echancrure pratiquee dans
l’embase logique (voir illustration).

Embase logique

Le temoin de pression ainsi que l’actionnement
manuel de la memoire permettent une recher-
the systematique des pannes. Si la cha7ne
sequentielle s’arrete lors dun pas de commu-
tation quelconque, on peut, en appuyant sur
le temoin de pression, determiner quel est le
module active.
S’il nest pas possible d’enfoncer le temoin de
pression, c’est que le module correspondant a
une fuite. La panne doit alors se situer au
niveau de ce pas de commutation. Si par contre
le signal de confirmation est present et si
malgre tout la cha7ne sequentielle ne commute
pas sur le pas suivant, la panne doit etre re-
cherchee dans le module suivant,
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Baukasten Construction Kit Composants

Die Taktstufen-Bausteine konnen mit folgen-
den Elementen umgebaut werden.

The shift register modules can be convened
using the following elements.

Les modules sequenceurs peuvent etre trans-
form& a l’aide des composants suivants.

Dichtung zur Verbindung der Anschlusse zwi-
schen Anschlu8 und Logikplatte bei Taktstufe

Bestellbezeichnung: 11673TAD-A-01-B.
Typ TAA-B

Gasket linking the connections between the
sub-base and logic plate on sequence stage

Order designation: 11673TAD-A-01-B.
type TAA-B

Joint destine a relier les orifices de l’embase
de raccordement et de l’embase logique pour
le sequenceur du type TAA-B
Reference: 11673TAD-A-01-B.

Dichtung zur Verbindung der Anschltisse zwi-
schen AnschW- und Logikplatte bei Taktstufe
Typ TAB-B
Bestellbezeichnung:ll674TAD-B-01-6.

Gasket linking the connections between the
sub-base and logic plate on sequence stage
type TAB-B
Order designation: 11674TAD-B-01-B.

Joint destine a relier les orifices de l’embase
de raccordement et de l’embase logique pour
le sequenceur du type TAB-B
Reference: 11674TAD-B-01-B.

Dichtung zur Verbindung der Anschltisse zwi-
schen Anschlu8 und Logikplatte bei Taktstufe
Typ TAC
Bestellbezeichnung: 9617 TAD-C-01.

Gasket linking the connections between the
sub-base and logic plate on sequence stage
type TAC.
Order designation: 9617 TAD-C-01.

Joint destine a relier les orifices de l’embase
de raccordement et de l’embase logique pour
le sequenceur du type TAC
Reference: 9617 TAD-C-01.

Die Logikplatte der Taktstufe enthalt die UND-
sowie ODER-Funktion und die Sichtanzeige.
Bestellbezeichnung: 9415 TAP-L-2N-01.

The logic plate of the sequence stage is fitted
with the AND as well as the OR functions and
the visual indicator.
Order designation: 9415 TAP-L-2 N-01.

L’embase logique du sequenceur comporte la
fonction ET et la fonction OU ainsi que le
temoin.
Reference: 9415 TAP-L-2 N-01.

Speicherglied fur Taktstufen Typ TAA und TAB:
Bestellbezeichnung: 104006 J-3-3,3

Memory element for sequence stages types
TAA and TAB:
Order designation: 104006 J-3-3.3

Circuit de memoire pour sequenceurs des ty-
pes TAA et TAB.
Reference: 104006 J-3-3,3

Dichthulse zum Abdichten der durchlaufenden
Leitungen in der Anschlut3platte.
Bestellbezeichnung: 6748 TAD-S.

Sealing bush to seal the through lines in the
sub-base.
Order designation: 6748 TAD-S.

Douille destinee a assurer l’etancheite des
conduites traversant l’embase de raccorde-
ment.
Reference: 6748 TAD-S.

Schaltplanfolie mit Schaltzeichen nach DIN
IS0 1219 zum Erstellen von Schaltpl%nen.
Bestellbezeichnung: 10592 TAF-A4-B

Self adhesive circuit diagramm foil with sym-
bols according to DIN IS0 1219 for construct
circuit diagrams.
Order designation: 10592 TAF-A4-B

Feuille de symboles de selon DIN IS0 1219
pour l’elaboration de schemas
Reference: 10592 TAF-A4-B

Anderungen vorbehalten The right to modification is reserved Sous reserve de toutes modifications




